
 

 

長距離紅外線網路攝影機 

 

特性: 
 解析度 720x480 @30 fps  /  640x480 @30 fps  

         1600x1200 @12 fps  /  1280x720P @30 fps  

 內建 PoE(Power over Ethernet)網路供電 

 內建機械式 IR Cut 

 支援 C & CS Mount 鏡頭   

 雙模壓縮技術 H.264 / M-JPEG(SOC) 

 內建硬體位移偵測 

 4 個不同區域位移偵測 

 警報輸入 x 1 

 支援聲音雙向傳輸 

 支援多組影音串流 

 支援多重使用者權限設定 

 影像智能分析 (選購) 

 紅外線投射距離可達 50 公尺 

 112 顆超亮紅外線 LED 燈, 投射角度範圍可調整 

 可與攝影機同步控制 

 室外防水型可達 IP66 等級 

 全鋁合金外殼及前後強化安全玻璃 

 電源供應: DC 12V 自動偵測 
 

規格:  

 紅外線防護罩規格 

投射距離 112 顆(56+56) 5Φ可達 50公尺(全20 度) 

紅外線波長 850nm 

紅外線投射角度 20 度~ 30 度 可選 

紅外線使用時數 20,000 小時 

紅外線自動切關控制 CDS (光電晶體感光器控制) 

紅外線投射距離 50 公尺  

前後面板 
超高硬度強化防暴PC材質，耐高溫及高壓衝擊無變形無破裂，     

鏡頭鏡面以雙層防水鋁圈及墊圈完全隔離 

外殼及遮陽罩  全鋁合金材質，室外防水型可達 IP66等級 

電源供應 DC 12V                             

消耗功率 12W 

濕度 -10 ～ 50℃(14F~122F)  /  30 ～ 90 ﹪RH 

重量 約 2.5 公斤 
規格變更恕不另行通知.  


